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Ausschreibungstexte

Stopp Bauschäden – 

Dampfbrems-Bahnen luftdicht 

verkleben und anschliessen
Hier finden Sie die Einzelpositionen für Ihr Leistungsverzeichnis. Markieren Sie 

einfach die gewünschte Ausführung und kopieren Sie diese in Ihr Dokument.

	Leistungsbereiche

	  Steildach mit Zwischen- oder Aufsparrendämmung

	  Leichtbauwand mit Zwischendämmung

	

	Gewerke

	  Zimmermann/Schreiner

	  Trockenbauer/Innenausbauer

	  Dachdecker



 Pos.

An Balken Dampfbremse luftdicht verkleben
mit einseitig klebendem, passgenau vorgefaltetem (30 mm/30 mm) SIGA-Hochleistungs-

Klebeband 60 mm breit, wohngiftfrei, Typ SIGA-Corvum 30/30:
Untergrund entstauben. Auf nicht tragfähigen Flächen Untergrund primern. Corvum ablängen 

(auf beiden Seiten des Balkens je 30 mm zugeben), Corvum passgenau ansetzen und an Balken verkleben. Trennstreifen entfernen, auffalten und auf Bahn verkleben. Ecken im 45°-Winkel einschneiden. Sorgfältig anreiben. Gebrauchsanleitung des Herstellers beachten.
Stück                                Einzelpreis                                      Gesamtpreis                                       e                


 Pos.

Innen-Ecken von harten Holzwerkstoffplatten (OSB) luftdicht verkleben
mit einseitig klebendem, passgenau vorgefaltetem (30 mm/30 mm) SIGA-Hochleistungs-

Klebeband 60 mm breit, wohngiftfrei, Typ SIGA-Corvum 30/30:
Untergrund entstauben. Auf nicht tragfähigen Flächen Untergrund primern. Innen-Ecke vorfertigen 

und passgenau einkleben. Klebeband ablängen, Trennstreifen entfernen, auffalten und sorgfältig 

anreiben. Gebrauchsanleitung des Herstellers beachten.

Stück                                Einzelpreis                                      Gesamtpreis                                       e        

             

 Pos.

Aussen-Ecken von harten Holzwerkstoffplatten (OSB) luftdicht verkleben



mit einseitig klebendem, passgenau vorgefaltetem (30 mm/30 mm) SIGA-Hochleistungs-

Klebeband 60 mm breit, wohngiftfrei, Typ SIGA-Corvum 30/30:
Untergrund entstauben. Auf nicht tragfähigen Flächen Untergrund primern. Ecke vollflächig, 

scharfkantig verkleben: Klebeband ablängen (beidseitig je 30 mm zugeben über Kantenlänge 

hinaus), Klebefläche anreiben, Ecken im 45°-Winkel einschneiden, Trennstreifen entfernen, 

Klebeband auffalten und sorgfältig anreiben. Gebrauchsanleitung des Herstellers beachten.

Stück                                Einzelpreis                                      Gesamtpreis                                       e        


 Pos.

Dachfenster an Dampfbremse luftdicht anschliessen



mit einseitig klebendem, passgenau vorgefaltetem (30 mm/30 mm) SIGA-Hochleistungs-

Klebeband 60 mm breit, wohngiftfrei, Typ SIGA-Corvum 30/30:
Untergrund entstauben. Auf nicht tragfähigen Flächen Untergrund primern. Corvum 30/30 in alle vier Ecken einpassen. Längsseiten des Dachfensters in der Nut verkleben. Bahnenstreifen zuschneiden und allseitig ankleben. Dachfenster einsetzen, nivellieren und befestigen. Folienstreifen an der Holzkonstruktion befestigen, passend schneiden, alle vier Folienecken verkleben. Dachfensterschürze an vorhandene Dampfbremse luftdicht anschliessen. Sorgfältig anreiben. Gebrauchsanleitung des Herstellers beachten.

Stück                                Einzelpreis                                      Gesamtpreis                                       e        


Ausschreibungstexte

Stopp Bauschäden – 

Fenster- und Türrahmen 

luftdicht verkleben
Hier finden Sie die Einzelpositionen für Ihr Leistungsverzeichnis. Markieren Sie 

einfach die gewünschte Ausführung und kopieren Sie diese in Ihr Dokument.

	Leistungsbereiche

	  Fenster- und Türrahmen in Leichtbauwand mit Zwischendämmung

	

	Gewerke

	  Zimmermann/Schreiner

	  Trockenbauer/Innenausbauer

	  Fenstermonteur



 Pos.

Eingelassene Fenster- und Türrahmen an Dampfbremse luftdicht anschliessen

mit einseitig klebendem, passgenau vorgefaltetem (12 mm/48 mm) SIGA-Hochleistungs-

Klebeband 60 mm breit, wohngiftfrei, Typ SIGA-Corvum 12/48:
Rahmen montieren. Untergrund entstauben. Auf nicht tragfähigen Flächen Untergrund primern. 

12 mm-Seite vom Klebeband in den Bereichen anbringen, die später durch Leiste und Innenbeplankung überdeckt werden. Zuerst Innen-Ecken vorfertigen, Trennstreifen entfernen 

und verkleben. Klebeband ablängen, Trennstreifen entfernen, Ecken vollflächig und scharfkantig verkleben. Sorgfältig anreiben. Gebrauchsanleitung des Herstellers beachten.

Stück                                Einzelpreis                                      Gesamtpreis                                       e                


 Pos.

Aufgesetzte Fenster- und Türrahmen an Dampfbremse luftdicht anschliessen
mit einseitig klebendem, passgenau vorgefaltetem (12 mm/48 mm) SIGA-Hochleistungs-

Klebeband 60 mm breit, wohngiftfrei, Typ SIGA-Corvum 12/48:
Rahmen montieren. Untergrund entstauben. Auf nicht tragfähigen Flächen Untergrund primern. 

12 mm-Seite vom Klebeband in den Bereichen anbringen, die später durch Leiste und Innenbeplankung überdeckt werden. Klebeband ablängen (auf beiden Seiten 30 mm länger als Kantenlänge), auf Rahmen kleben, Trennstreifen entfernen, Ecken im 45°-Winkel einschneiden, vollflächig und scharfkantig verkleben. Sorgfältig anreiben. Gebrauchsanleitung des Herstellers beachten.

Stück                                Einzelpreis                                      Gesamtpreis                                       e                     
