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Stopp Bauschäden – 
Fachgerechtes Verlegen und wind- und regensicheres Anschliessen von Unterdeckbahnen
Hier finden Sie die Einzelpositionen für Ihr Leistungsverzeichnis.

Fügen Sie einfach die gewünschte Ausführung in Ihr Leistungsverzeichnis ein. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.siga.ch
 
Leistungsbereich
 Steildach/ Flachdach mit Zwischen- oder Aufsparrendämmung
    Leichtbauwand mit Zwischendämmung
    Aussenwand
Gewerke
Zimmerer

Dachdecker
 Trockenbauer

Pos. 
Unterdeckbahn ohne Anpresslatte an verputztes Mauerwerk winddicht und schlagregensicher anschliessen
Unterdeckbahn mit SIGA-Hochleistungs-Kleber SIGA-Primur Rolle dauerhaft winddicht und schlagregensicher an aufgehende Bauteile anschliessen.

Auf eine zusätzliche Anpresslatte kann verzichtet werden.

Untergrund und Unterdeckbahn säubern. Entlastungsschlaufe legen, um Spannungen auf den schlagregensicheren Anschluss zu vermeiden.

Unterdeckbahn beim Anschliessen kräftig auf Primur-Raupe andrücken.

Überstehende Bahn bündig mit der Primur-Raupe abschneiden.

Produktspezifikation:

- sehr starke dauerhafte Klebkraft

- dauerhaft elastisch und nicht versprödend

- ohne Wohngifte wie Lösemittel, VOC, Hochsieder, Weichmacher, Chlor und Formaldehyd

- Schlagregensicherheit nachgewiesen durch TU-Berlin

- Dicke der Klebstoff-Raupe „gleichmässig“ 4mm

- überstreichbar

- Verarbeitungstemperatur: ab -10°C

- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C

Die Gebrauchsanleitungen des Herstellers sind zu beachten.
Die Position ist inklusive Verschnitt zu kalkulieren.
………m…………………..Einzelpreis………………………………Gesamtpreis
Pos. 
Fassadenbahn ohne Anpresslatte an verputztes Mauerwerk winddicht und schlagregensicher anschliessen
Fassadenbahn mit SIGA-Hochleistungs-Kleber SIGA-Primur Rolle dauerhaft winddicht und schlagregensicher an massive Bauteile wie z.B. verputztes Mauerwerk anschliessen.

Auf eine zusätzliche Anpresslatte kann verzichtet werden.

Untergrund und Unterdeckbahn säubern. Entlastungsschlaufe legen, um Spannungen auf den schlagregensicheren Anschluss zu vermeiden.

Unterdeckbahn beim Anschliessen kräftig auf Primur-Raupe andrücken.

Produktspezifikation:

- sehr starke dauerhafte Klebkraft

- dauerhaft elastisch und nicht versprödend

- ohne Wohngifte wie Lösemittel, VOC, Hochsieder, Weichmacher, Chlor und Formaldehyd

- Schlagregensicherheit nachgewiesen durch TU-Berlin

- Dicke der Klebstoff-Raupe „gleichmässig“ 4mm

- überstreichbar

- Verarbeitungstemperatur: ab -10°C

- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C

Die Gebrauchsanleitungen des Herstellers sind zu beachten.
Die Position ist inklusive Verschnitt zu kalkulieren.
………m…………………..Einzelpreis………………………………Gesamtpreis
Stopp Bauschäden – 
Fachgerechtes und dauerhaft        luftdichtes Anschliessen           von Dampfbremsbahnen
Hier finden Sie die Einzelpositionen für Ihr Leistungsverzeichnis.

Fügen Sie einfach die gewünschte Ausführung in Ihr Leistungsverzeichnis ein. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.siga.ch
 
Leistungsbereich
 Steildach/ Flachdach mit Zwischen- oder Aufsparrendämmung
    Leichtbauwand mit Zwischendämmung
    Aussenwand
Gewerke
Zimmerer

Dachdecker
 Trockenbauer

Pos. 
Dampfbremse ohne Anpresslatte an verputztes Mauerwerk luftdicht anschliessen
Dampfbremse mit SIGA-Hochleistungs-Kleber SIGA-Primur Rolle dauerhaft luftdicht an verputztes Mauerwerk anschliessen. 

Auf eine zusätzliche Anpresslatte kann verzichtet werden.

Untergrund und Dampfbremse säubern. Entlastungsschlaufe legen, um Spannungen auf den luftdichten Anschluss zu vermeiden.

Dampfbremse beim Anschliessen kräftig auf Primur-Raupe andrücken.

Produktspezifikation:

- sehr starke dauerhafte Klebkraft

- dauerhaft elastisch und nicht versprödend

- ohne Wohngifte wie Lösemittel, VOC, Hochsieder, Weichmacher, Chlor und Formaldehyd

- Schlagregensicherheit nachgewiesen durch TU-Berlin

- Dicke der Klebstoff-Raupe „gleichmässig“ 4mm

- überstreichbar

- Verarbeitungstemperatur: ab -10°C

- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C

Die Gebrauchsanleitungen des Herstellers sind zu beachten.
Die Position ist inklusive Verschnitt zu kalkulieren.
………m…………………..Einzelpreis………………………………Gesamtpreis
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