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Ausschreibungstexte

Stopp Bauschäden – 

Dampfbrems-Bahnen luftdicht 

verkleben und anschliessen
Hier finden Sie die Einzelpositionen für Ihr Leistungsverzeichnis. Markieren Sie 

einfach die gewünschte Ausführung und kopieren Sie diese in Ihr Dokument.

	Leistungsbereiche

	  Steildach mit Zwischen- oder Aufsparrendämmung

	  Flachdach mit Aufdachdämmung

	  Leichtbauwand mit Zwischendämmung

	

	Gewerke

	  Zimmermann

	  Dachdecker

	  Trockenbauer



 Pos.

An verputztes Mauerwerk Dampfbremse luftdicht anschliessen

mit dauerhaft stark klebendem und elastischem SIGA-Hochleistungs-Kleber, wohngiftfrei, 

blau eingefärbt, Typ SIGA-Primur:
Bahn nach Herstellerangaben spannungsfrei verlegen, so dass ein Spielraum für Bauwerks-bewegungen verbleibt. Am Wandanschluss passend ablängen. Klebstoff-Raupe durchgehend ca. 

8 mm dick auf den Putz auftragen. Entweder: Bahn zurückklappen und mit Bahnenschlaufe leicht andrücken – nicht flachdrücken. Oder: Kleber-Raupe 1–3 Tage ablüften lassen. Dann Bahn mit Schlaufe zugfrei stark andrücken. Verarbeitungshinweise des Herstellers beachten.
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