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Stopp Bauschäden – 
Weichfaserplatten und Mauer-werksanschlüsse dauerhaft winddicht und regensicher herstellen
Hier finden Sie die Einzelpositionen für Ihr Leistungsverzeichnis.

Fügen Sie einfach die gewünschte Ausführung in Ihr Leistungsverzeichnis ein. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.siga.ch
 

Leistungsbereich
Weichfaserplatten im Steildach und in der Fassade

Gewerke

Zimmerer

Dachdecker

Pos.

Zulageposition verkleben von Kehle/Grat/First

Weichfaserplatten im Bereich von Kehle / Grat / First vorbehandeln mit Primer Siga-Dockskin. Anschließend winddicht und regensicher nach Herstellerangaben verkleben mit einseitig klebendem Hochleistungs-Klebeband Siga-Wigluv 150. Die Dachdeckerfachregeln (D), SIA232(CH) ÖNORMB7219 und ONR 22219-2(A) sind zu beachten. Die Gebrauchsanleitungen des Herstellers sind zu beachten.


…….Meter………………………..Einzelpreis……………………………….Gesamtpreis

Pos.

Zulageposition verkleben von Dachfenstern

Weichfaserplatten im Bereich um Dachflächenfenster vorbehandeln mit Primer Siga-Dockskin. Anschließend Dachflächenfenster winddicht und regensicher nach Herstellerangaben mit dem Unterdach verkleben mit einseitig klebendem Hochleistungs-Klebeband Siga-Wigluv 150. Die Dachdeckerfachregeln (D), SIA232(CH) ÖNORMB7219 und ONR 22219-2(A) sind zu beachten. Die Gebrauchsanleitungen des Herstellers sind zu beachten.

Auf Dachflächen muss das Wasser oberhalb des Dachfensters auf ein benachbartes Sparrenfeld umgeleitet werden.

……Stück..………………………..Einzelpreis……………………………….Gesamtpreis


Pos.

Zulageposition verkleben von Durchdringungen

Weichfaserplatten im Bereich um Durchdringungen (Dunstrohre/Antennen) vorbehandeln mit Primer Siga-Dockskin. Anschließend Durchdringung winddicht und regensicher nach Herstellerangaben mit dem Unterdach verkleben mit einseitig klebendem Hochleistungs-Klebeband Siga-Wigluv 100. Die Dachdeckerfachregeln (D), SIA232(CH) ÖNORMB7219 und ONR 22219-2(A) sind zu beachten. Die Gebrauchsanleitungen des Herstellers sind zu beachten.

……Stück..………………………..Einzelpreis……………………………….Gesamtpreis

Pos.

Zulageposition verkleben des Übergangs zur Schalungsbahn

Weichfaserplatten am Übergang zur Schalungsbahn an Ortgang und Traufe vorbehandeln mit Primer Siga-Dockskin. Anschließend Weichfaserplatten mit Schalungsbahn winddicht und regensicher nach Herstellerangaben verkleben mit einseitig klebendem Hochleistungs-Klebeband Siga-Wigluv 100. Die Dachdeckerfachregeln (D), SIA232(CH) ÖNORMB7219 und ONR 22219-2(A) sind zu beachten. Die Gebrauchsanleitungen des Herstellers sind zu beachten.

……Meter..………………………..Einzelpreis……………………………….Gesamtpreis

Pos.

Zulageposition Anschluss an aufgehende Bauteile (Kamin/Mauerwerk/Beton)

Weichfaserplatten und Mauerwerk / Putz / Beton vorbehandeln mit Primer Siga-Dockskin. Anschließend winddicht und regensicher nach Herstellerangaben verkleben mit einseitig klebendem Hochleistungs-Klebeband Siga-Wigluv 100. Die Dachdeckerfachregeln (D), SIA232(CH) ÖNORMB7219 und ONR 22219-2(A) sind zu beachten. Die Gebrauchsanleitungen des Herstellers sind zu beachten.

…….Meter………………………..Einzelpreis……………………………….Gesamtpreis

Ausschreibungstexte








