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Ausschreibungstexte

Stopp Bauschäden – 

Unterspann- und Fassadenbahnen winddicht und regensicher anschliessen

Hier finden Sie die Einzelpositionen für Ihr Leistungsverzeichnis.

Fügen Sie einfach die gewünschte Ausführung in Ihr Leistungsverzeichnis ein. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.siga.ch
	Leistungsbereiche

	 Steildächer ab einer Dachneigung von 10°

	 Fassaden

	 Leichtbauwand mit Zwischendämmung

	 Fenster- und Türrahmen in Leichtbauwand

	Gewerke

	 Zimmermann

	 Dachdecker

	 Bauspengler/Installateur

	 Schreiner



 Pos.

Unterspann- und Fassadenbahnen winddicht verkleben an/bei


Überlappungen

Rohrdurchdringungen/Kabeldurchdringungen

Schornsteinen/Kaminen und anderen eckigen Durchdringungen

Aufgehenden Bauteilen (Mauerwerk, Dachgauben, etc.)

Dachfenstern/Dachausstiegen

 Pos.

Überlappungen winddicht und regensicher verkleben


mit einseitig klebendem, diffusionsoffenem Hochleistungs-Klebeband 

(sd – Wert < 2m), nicht versprödend, 60mm breit, wohngiftfrei, UV-stabil 

(frei bewittert mind. 12 Monate), von Hand reissbar, Typ SIGA-Wigluv:
Unterspann- und Fassadenbahnen nach den Dachdeckerfachregeln (D),

SIA 232 (CH), ÖNORM B 7219 und ONR 22219-2 (A) und den Hersteller-

angaben fachgerecht verlegen. 

Der Untergrund muss tragfähig, frei von Eis, Staub, Fett, Öl und anderen 
Klebstoff abweisenden Substanzen sein.

Klebeband mittig auf der Überlappung fixieren, ausrichten und nach 

dem Entfernen des Trennpapiers gut anreiben. 

Die Gebrauchsanleitungen des Herstellers sind zu beachten.   

Meter                                Einzelpreis                                      Gesamtpreis                                       e                

 Pos.

Rohr- und Kabeldurchdringungen winddicht und regensicher verkleben  


mit einseitig klebendem, diffusionsoffenem Hochleistungs-Klebeband 

(sd – Wert < 2m), nicht versprödend, 60mm breit, wohngiftfrei, UV-stabil 

(frei bewittert mind. 12 Monate), von Hand reissbar, Typ SIGA–Wigluv:


Unterspann- und Fassadenbahnen nach den Dachdeckerfachregeln (D),

SIA 232 (CH), ÖNORM B 7219 und ONR 22219-2 (A) und den Hersteller-

angaben fachgerecht an die Durchdringungen anschliessen.

Der Untergrund muss tragfähig, frei von Eis, Staub, Fett, Öl und anderen 

Klebstoff abweisenden Substanzen sein. 

Auf Dachflächen muss das Wasser oberhalb von Durchdringungen in ein

benachbartes Sparrenfeld umgeleitet werden. Bahn am Rohr/Kabel mit 

kurzen Klebebandstücken schuppenartig und spannungsfrei anschliessen,

Einschnitte überkleben. 

Die Gebrauchsanleitungen des Herstellers sind zu beachten.

Stück                                Einzelpreis                                      Gesamtpreis

Pos.
Eckige Durchdringungen winddicht und regensicher verkleben


mit einseitig klebendem, diffusionsoffenem Hochleistungs-Klebeband 
(sd – Wert < 2m), nicht versprödend, 60mm breit, wohngiftfrei, UV-stabil 
(frei bewittert mind. 12 Monate), von Hand reissbar, Typ SIGA–Wigluv:

Unterspann- und Fassadenbahnen nach den Dachdeckerfachregeln (D),

SIA 232 (CH), ÖNORM B 7219 und ONR 22219-2 (A) und den Hersteller-

angaben fachgerecht an die eckigen Durchdringungen anschliessen.

Der Untergrund muss tragfähig, frei von Eis, Staub, Fett, Öl und anderen 
Klebstoff abweisenden Substanzen sein. 

Klebeband auf Länge schneiden, mittig falten, Trennpapier entfernen und 
passgenau in die Ecke kleben. Überstehende Ecken diagonal einschneiden 
und gut anreiben.

Die Gebrauchsanleitungen des Herstellers sind zu beachten.

Stück                                Einzelpreis                                      Gesamtpreis


Pos.

Aufgehende Bauteile winddicht und regensicher (provisorisch) verkleben

mit einseitig klebendem, diffusionsoffenem Hochleistungs-Klebeband 
(sd – Wert < 2m), nicht versprödend, 60mm breit, wohngiftfrei, UV-stabil 
(frei bewittert mind. 12 Monate), von Hand reissbar, Typ SIGA–Wigluv:
Unterspannbahnen nach den Dachdeckerfachregeln (D), SIA 232 (CH), 
ÖNORM B 7219 und ONR 22219-2 (A) und den Herstellerangaben 
fachgerecht an die aufgehenden Bauteile anschliessen.

Der Untergrund muss tragfähig, frei von Eis, Staub, Fett, Öl und anderen 

Klebstoff abweisenden Substanzen sein. 
Klebeband mittig am Bahnenrand fixieren, ausrichten und nach dem 
Entfernen des Trennpapiers gut anreiben. 

Die Verklebung übernimmt während der Bauphase eine regensichernde

Funktion, anschliessend werden die Wandanschlüsse wasserdicht 

(siehe Pos. …) verwahrt.

Die Gebrauchsanleitungen des Herstellers sind zu beachten.

Meter:                                Einzelpreis                                      Gesamtpreis

 Pos.

Wohnraumdachfenster/Dachausstiege winddicht und regensicher anschliessen


mit einseitig klebendem, diffusionsoffenem Hochleistungs-Klebeband 

(sd – Wert < 2m), nicht versprödend, 60mm breit, wohngiftfrei, UV-stabil 

(frei bewittert mind. 12 Monate), von Hand reissbar, Typ SIGA–Wigluv:


Unterspann- und Fassadenbahnen nach den Dachdeckerfachregeln (D),

SIA 232 (CH), ÖNORM B 7219 und ONR 22219-2 (A) und den Hersteller-

angaben fachgerecht an den Rahmen anschliessen.

Der Untergrund muss tragfähig, frei von Eis, Staub, Fett, Öl und anderen 

Klebstoff abweisenden Substanzen sein. 

Klebeband mittig am Bahnenrand fixieren, ausrichten und nach dem Entfernen 

des Trennpapiers gut anreiben. Alle Ecken winddicht und regensicher verkleben. 

Auf Dachflächen muss das Wasser oberhalb von Dachfenstern in ein

benachbartes Sparrenfeld umgeleitet werden.

Die Gebrauchsanleitungen des Herstellers sind zu beachten.

Stück                                Einzelpreis                                      Gesamtpreis

