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Stopp Bauschäden – 
Sichtbare Fassadenbahnen winddicht verkleben
Hier finden Sie die Einzelpositionen für Ihr Leistungsverzeichnis.

Fügen Sie einfach die gewünschte Ausführung in Ihr Leistungsverzeichnis ein. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.siga.ch
 

Leistungsbereich
Sichtbare Fassadenbahnen
Gewerke

Zimmerer

Dachdecker
  Fassadenbauer 

 Pos.

Schwarze Fassadenbahnen winddicht verkleben an/bei


Überlappungen

Eckigen Durchdringungen

Fenstern

 Pos.

Überlappungen winddicht und regensicher verkleben


mit einseitig klebendem , schwarz durchgefärbtem und diffusionsoffenem Hochleistungs-Klebeband 

(sd – Wert < 2m), nicht versprödend, 60mm breit, wohngiftfrei, UV-stabil 

(frei bewittert mind. 12 Monate), Typ SIGA-Wigluv black:
Überlappungen der Fassadenbahn nach Herstellerangaben ausführen.
Klebeband mittig auf der Überlappung fixieren, ausrichten und nach 

dem Entfernen des Trennpapiers gut anreiben. 

Die Gebrauchsanleitungen des Herstellers sind zu beachten.   

Meter                                Einzelpreis                                      Gesamtpreis     

Pos.
Eckige Durchdringungen winddicht und regensicher verkleben


 mit einseitig klebendem, schwarz durchgefärbtem und diffusionsoffenem Hochleistungs-Klebeband 

(sd – Wert < 2m), nicht versprödend, 60mm breit, wohngiftfrei, UV-stabil 

(frei bewittert mind. 12 Monate), Typ SIGA-Wigluv black:
Fassadenbahn nach Herstellerangaben fachgerecht an die eckigen          Durchdringungen anschliessen.

Übergang der Fassadenbahn zum Bauteil mittig mit Siga Wigluv black überkleben.
Die Gebrauchsanleitungen des Herstellers sind zu beachten.

Stück                                Einzelpreis                                      Gesamtpreis


Pos.
Anschluss der Fassadenbahn an Fensterrahmen

mit einseitig klebendem, schwarz durchgefärbtem und diffusionsoffenem Hochleistungs-Klebeband 

(sd – Wert < 2m), nicht versprödend, 60mm breit, wohngiftfrei, UV-stabil 

(frei bewittert mind. 12 Monate), Typ SIGA-Wigluv black:
Fassadenbahn nach Herstellerangaben fachgerecht an Fassadenfenster heranführen. Übergang der Fassadenbahn zum Bauteil mittig mit Siga Wigluv black überkleben

Die Gebrauchsanleitungen des Herstellers sind zu beachten.

Meter                                Einzelpreis                                      Gesamtpreis

Ausschreibungstexte








